
取説 固定式 ＳＰ－Ｌ 

② 固定式キャップ 

① 固定式ポール 

③ たたき（中） 

③ 

① 

② 

【別売品】 

【別売品】 

再度固定式ポール 
を３５０ｍｍ打込みます 

① 

一旦引抜きます 

① 

① 

３５０ｍｍの所に 
印をして下さい 

ハンマーの柄などで 
しっかり詰め込みます 

土場には 
モルタル 

アスファルト面・ 
コンクリート面に 
は砂 

穴の中にモルタルか 
砂を約１ｋｇ入れます 

最初に打込む   一旦抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む  
もっと強固に固定したいなら   もう一回抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む   もう安心 

垂直を確認しな 
がら 打込みます 

たたき（中）で固定式ポール 
を３５０ｍｍ打込みます 

① 

③ 

完成 
水をまく 

① 



固定式ポールの抜き方 
     その１ 

前後左右に少しゆすって 
ひねりながら引抜きます 

（注）塗装品の場合は保護材がまいてありますので 
最後まで保護材を外さないで下さい 

固定式ポールの抜き方 
     その２ 

       【別売品】 

  引抜スタンド 
クランプ バール 

【別売品】引抜スタンドや当木を利用して 
市販のクランプを収納式ポールに取付け 
バールで引抜きます 

（注）塗装品の場合にこの抜き方を用いますと 
塗装がはがれますので その１の抜き方を 
推奨いたします 

外径４８.６ｍｍのため５０ｍｍか 
それ以上の下穴を開ける 
 

コア抜き用の器材を使用 

    コアドリルなどを使用した 
アスファルト・コンクリート面への打込み 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
       直径２５ｍｍ 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
や「たがね」で２５ｍｍの下穴を開ける 

アスファルトが厚かったり硬い場合 
は徐々に下穴を大きくしていきます 

アスファルトの厚みが薄い場合や 
軟らかい場合は２５ｍｍの下穴が 
あればアスファルトを押し広げながら 
入っていきます 

特殊な工具を使用しない 
アスファルト面への打込み 



取説 固定式チェーン収納  ＳＰ－ＦＣ・ＳＰ－ＦＳＲ・ＳＰ－ＦＳＬ 

完成 

アイボルトの位置あわせに 
ワッシャーの枚数を一枚か 
二枚かを選びます 

しっかり締め込みます 

（注）③の収納式カラーが 
 ①の収納式ポールの 
 中に落下しないように 
  ピンは抜かないで下さい 

① 

収納式ポールに② 
と③を取付けます 

③ 

② 

（注）収納時はチェーンの三コマ 
程度は外に出しておいて下さい 

センター型 

チェーンを収納する場合は 
片側のチェーンを外して反対側 
の収納ポールへ収納して下さい 
 

サイド型・左 サイド型・右 

② 収納式キャップ 

① 収納式ポール 

③ 収納式カラー 

④ アイボルト 

⑤ ワッシャー 

⑥ 差込ピン 

⑦ 南京錠 

⑧ たたき（中） 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

① 

【別売品】 

【別売品】 

② 

チェーンは差込みピン 
の下に通します 

垂直を確認しな 
がら 打込みます 

再度収納式ポール 
を３５０ｍｍ打込みます 

① 

一旦引抜きます 

① 

（注）打込む前にアイボルトの 
向きと穴位置を確認して下さい 

① 

たたき（中）で収納式ポール 
を３５０ｍｍ打込みます 

① 

⑧ 

① 

３５０ｍｍの所に 
印をして下さい 

ハンマーの柄などで 
しっかり詰め込みます 

土場には 
モルタル 

アスファルト面・ 
コンクリート面に 
は砂 

穴の中にモルタルか 
砂を約１ｋｇ入れます 

最初に打込む   一旦抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む  
もっと強固に固定したいなら   もう一回抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む   もう安心 



収納式ポールの抜き方 
     その１ 

前後左右に少しゆすって 
ひねりながら引抜きます 

（注）塗装品の場合は保護材がまいてありますので 
最後まで保護材を外さないで下さい 

収納式ポールの抜き方 
     その２ 

       【別売品】 

  引抜スタンド 
クランプ バール 

【別売品】引抜スタンドや当木を利用して 
市販のクランプを収納式ポールに取付け 
バールで引抜きます 

（注）塗装品の場合にこの抜き方を用いますと 
塗装がはがれますので その１の抜き方を 
推奨いたします 

外径４８.６ｍｍのため５０ｍｍか 
それ以上の下穴を開ける 
 

コア抜き用の器材を使用 

    コアドリルなどを使用した 
アスファルト・コンクリート面への打込み 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
       直径２５ｍｍ 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
や「たがね」で２５ｍｍの下穴を開ける 

アスファルトが厚かったり硬い場合 
は徐々に下穴を大きくしていきます 

アスファルトの厚みが薄い場合や 
軟らかい場合は２５ｍｍの下穴が 
あればアスファルトを押し広げながら 
入っていきます 

特殊な工具を使用しない 
アスファルト面への打込み 



取説 脱着式 ＳＰ－Ｄ 

完成 水をまく 
打込みポールを打込み後 
脱着式ポールを差込ます 

 

② 

差込ピンを差して 
南京錠を取付けます 

② 

盗難防止チェーン 
を挿入します 

② 

③ 

盗難防止チェーンを２回転 
程させチェーンを短くします 

③ 

① 

上
に
引
っ
張
り
な
が
ら 

打込みポールの 
ピンに引掛けます 

③ 

① 

上
下
に
動
か
し
て 

盗難防止チェーンか 
車止めキャップで 
蓋をします 
 

③ 【別売品】車止めキャップ 

② 脱着式ポール 

① 打込みポール 

③ 盗難防止 

  チェーン  

④ 差込ピン 

⑤ 南京錠 

⑥ たたき（小） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

【別売品】 

⑥ 

【別売品】 

 一旦抜きます 
数回脱着式ポール 
を差込で垂直を確認 
しながら打込みます 

① 

② 
穴の中にモルタルか 
砂を約１ｋｇ入れます 

ハンマーの柄などで 
しっかり詰め込みます 

土場には 
モルタル 

アスファルト面・ 
コンクリート面に 
は砂 

再度打込みポール 
を全部打込みます 

① 

⑥ 

① 

たたき（小）で 
打込みポールを 
全部打込みます 

⑥ 

① 

（注）アイボルトの向きと打込ポール 
の内部ピンの方向はこの位置です 
向きを確認して打込みます 

① 
② 

① 

注意 

① 

最初に打込む   一旦抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む  
もっと強固に固定したいなら   もう一回抜き   モルタルか砂を入れる   再度打込む   もう安心 



外径４８.６ｍｍのため５０ｍｍか 
それ以上の下穴を開ける 
 

コア抜き用の器材を使用 

    コアドリルなどを使用した 
アスファルト・コンクリート面への打込み 

盗難防止チェーンと差込ピンを取付けて 
打込みポールと脱着式ポールを一体に 
してひねりながら引抜きます 

打込みポールの抜き方 
     その１ 

盗難防止チェーンを逆回転 
させればチェーンが長くなり 
打込みポールが外れます 

盗難防止キャプから 
Ｕフックを外しチェーンを外す 

チェーンを打込みポールの 
ピンの下に通します 

取外したＵフックで輪を作ります 当木とバールで引抜く 【別売品】引抜スタンド 
とバールで引抜く 

反対側のＵカンで引掛け 
テェーンを引き上げる 

打込みポールの抜き方 
     その２ 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
       直径２５ｍｍ 

【別売品】アスファルト抜きたたき 
や「たがね」で２５ｍｍの下穴を開ける 

アスファルトが厚かったり硬い場合 
は徐々に下穴を大きくしていきます 

アスファルトの厚みが薄い場合や 
軟らかい場合は２５ｍｍの下穴が 
あればアスファルトを押し広げながら 
入っていきます 

特殊な工具を使用しない 
アスファルト面への打込み 


